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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej na działkach nr 120/3 i 
185/2 w miejscowości Grabik. Inwestorem zadania jest Gmina Żary. Oświetlenie pozostanie na majątku 
Gminy. 
 
 

2. Zakres opracowania 
 
- Zasilanie z sieci ENEA Operator Sp. z o.o.  linią kablową NAYY-J 4x35 mm2-0,4 kV o długości L = 6 m 
 i szafka oświetlenia drogowego SO-616– szt. 1 
- Sieć elektroenergetyczna kablowa n.n.-0,4 kV oświetlenia drogowego linią kablową NAYY-J 4x25 mm2 

 - 0,4 kV o długości L = 1160 m  
-  montaż latarni – szt. 27 

 
 

3. Podstawa opracowania 
 
- decyzja nr 9/2019 Wójta Gminy Żary o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   
- warunki przyłączenia 24398/2019/OD4/ZR5 wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. RD Żary  
- umowa z inwestorem  
- uzgodnienia z właścicielami gruntów i sieci 
 

 
4.  Opis terenu inwestycji - inwentaryzacja 
 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Grabik i ujęty w  
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach 
ziemnych w trakcie budowy, należy bezzwłocznie zgłosić do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie kolorystyki słupów i opraw 
oświetleniowych zostały uwzględnione w projekcie. 
Inwestycja nie będzie przebiegała na obszarach górniczych, złóż kopalin, zagrożonych powodzią, ani na 
obszarze NATURA  2000 – Dz.U.2018.799 t.j. i Obszarze Chronionego Krajobrazu, które podlegałyby ochronie, 
zgodnie z ustawą – Dz.U. 2018.1644 ze zm. 
Trasa projektowanej sieci elektroenergetycznej przebiega w pasie drogi gminnej. Droga jest uzbrojona w sieci: 
telefoniczną, wodną, kanalizacyjną i elektroenergetyczną napowietrzną -0,4 kV. Budowa projektowanych 
urządzeń nie wymaga wycinki drzew.  

 
 

5. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 
 

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2.06.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać drogi i ich usytuowanie - 
Dz.U.2015.1422 oraz Ustawą o drogach publicznych – Dz.U. 2018.2068 i nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu działek sąsiednich, a dotyczy w całości działek na których została zaprojektowana.  
Budowa oświetlenia nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne i nie zalicza się do inwestycji, dla których 
wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz.U. 2018.2081 ze zm. Realizacja 
inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia mieszkańców, ani powodowała uciążliwości 
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, zanieczyszczeniem 
powietrza, wody i gleby. Nie przewiduje się wycinki drzew. 
Obszar oddziaływania inwestycji zdefiniowano w odniesieniu do art. 5 ustawy Prawo budowlane – 
Dz.U.2018.1202 ze zm., art 51 ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i sposobów 
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sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. nr 192, poz. 1883 oraz w oparciu o przepisy szczegółowe 
zawarte w normach branżowych: PN-E-05125, N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne, 
projektowanie i budowa oraz PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla bezpieczeństwa przed porażeniem 
elektrycznym. 
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III. OPIS TECHNICZNY 
 
 
1.   Dane techniczne 

 
-   miejsce przyłączenia – złącze ZK1x-1P zasilane ze stacji S-8616 Grabik Górka II 
-   granice stron: zaciski prądowe w złączu ZK1x-1P na wyjściu przewodów z listwy LZ 4x35 w kierunku  
   zasilania szafki SO-616   
-   napięcie zasilania - 230/400 V 
-   układ sieciowy TN-C 
-   moc obliczeniowa Po = Pp = 6,0 kW  
-   ochrona dodatkowa od porażeń: 

  SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE  i STOSOWANIE URZĄDZEŃ II KL. OCHRONNOŚCI 
 
 

2.    Normy i obowiązujące przepisy 
 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. 2019.1186 t.j. 
-   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz.U. z 2019.755 t.j. 
-   N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie kablowe n.n.-0,4 kV” 
-   N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 
-   PN-EN13201-1:2007 – Oświetlenie dróg – Wybór klas oświetlenia 
-   PN-EN 13201-2:2007 - Oświetlenie dróg – cz. 2 – Wymagania oświetleniowe 
-   PN-EN 13201-3:2007 - Oświetlenie dróg – cz. 3 – Obliczanie parametrów oświetlenia 

 
 

3. Opis projektowanych rozwiązań 
 
 
3.1. Zasilanie z sieci ENEA  
 
Zasilanie wykonać linią kablową NAYY-J 4x35 mm2-0,4 kV ze złącza ZK1x-1P do projektowanej szafki 
oświetlenia drogowego SO-616 na działce nr 120/3 przy złączu ZK1x-1P. Złącze ZK1x-1P zabuduje ENEA 
Operator Sp. z o.o. 
Zaprojektowano dwuobwodową (jeden obwód w rezerwie) szafkę oświetlenia drogowego, w obudowie II kl. 
ochronności, wolnostojącą na fundamencie prefabrykowanym, w kolorze – ciemny grafit, matowy.  
Wymiary szafki: szer./głęb./wys. 560x300x1680 mm, z czego 500 mm zagłębione w ziemi.  
Zabezpieczenie obwodów oświetlenia – rozłączniki izolacyjne R303 z bezpiecznikami D01/ 6 A.  
Sterowanie oświetleniem - zegar astronomiczny CPA 4.0  i przycisk sterowania ręcznego rodzaju pracy. 
Przewód PEN szafki uziemić. Wykonać uziom taśmowo – prętowy TP-2 o rezystancji R≤10 Ω. 
W szafce, na kablu zamocować tabliczki  informacyjne (typ, przekrój i relacje kabli).  
Na drzwiach od wewnątrz umieścić schemat układu połączeń przedstawiony na rys. nr 2. 
Przy szafce pozostawić 1,0 m zapasu kabla. Długość linii kablowej z zapasem i 3% dodatkiem, L = 6,0 m. 
 
Złącze ZK1x-1P zainstaluje ENEA Operator (wg odrębnego opracowania). W złączu ZK1x-1P umieszczony 
będzie układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej oraz ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 10 A.  
 

 
3.2. Sieć oświetlenia drogowego 

 
Droga gminna nr 007509 oznaczona działką ewidencyjną nr 185/2 w Grabiku, posiada oświetlenie drogowe 
rozpoczynające się od wjazdu z Żar do miejscowości, a kończące się przy budynku nr 85, w którym aktualnie 
znajduje się sklep. Niniejszy projekt obejmuje sieć oświetlenia drogowego od budynku nr 85 do końca drogi 
gminnej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Dla zachowanie jednakowego charakteru drogi proponuje się 
zastosowanie takich samych lub podobnych słupów oraz opraw oświetleniowych. 
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Sieć oświetlenia drogowego wykonać linią kablową NAYY-J 4x25 mm2 -0,4 kV o długości L = 1160 m, z szafki 
oświetlenia drogowego SO-616 do latarnii od numeru L1 do L27.  
Trasę linii kablowej pokazano na rys. 1, a schemat układu połączeń na rys. 2. 
 
 
3.3. Układanie kabla w ziemi 
 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą  wykopy wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności. Kabel ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,7 m, w warstwie piasku o 
grubości 0,1 m pod kablem i 0,35 m nad kablem. Na piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą, perforowaną o grubości 
0,5 mm i szerokości 0,3 m, koloru niebieskiego. Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się 
stosowania żwiru. Rów zasypać gruntem rodzimym, bez kamieni, gruzu i ostrych materiałów. Kabel układać w 
odległości minimum 1 m od nawierzchni jezdni, a w przypadku, gdy nie można zachować tej odległości, kabel 
osłonić rurą DVK50. 
Skrzyżowanie z drogą gruntową i wjazdami na posesje wykonać przekopem dwupołówkowym w przepuście z rur 
DVK50 na głębokości 0,8 m. Końce rur przepustowych uszczelniać rurami termokurczliwymi. 
Na kablu w ziemi, w odległościach co 5 m, założyć oznaczniki kablowe Oki. Na oznacznikach nanieść 
następującą treść: 0,4 kV – NAYY-J 4x25, Gmina Żary – 2019 r.  
Zapasy kabla: 
- 1 m pomiędzy złączem ZK1x-1P a szafką SO-616. 
- po 0,5 m z obu stron przepustów pod drogami i wjazdami na posesje oraz z przy latarniach.  
Długość kabla podano z zapasami i 3% dodatkiem na faliste ułożenie.  
Przed  zasypaniem linii kablowej  wykonać pomiar geodezyjny i zgłosić inwestorowi do odbioru. 
Miejsca po wykopach utwardzić i zawibrować. Teren przywrócić do stanu pierwotnego.  
Przy budynku nr 85 trasa kabla na długości 46 m przebiega w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej – 
polbruku. Rozebraną nawierzchnię chodnika należy odtworzyć materiałem z rozbiórki.  
 

  
3.4. Montaż latarni 

 
Drogę oświetlać będzie 27 szt. lamp ulicznych, ze źródłem LED 76 W, o mocy oprawy = 84 W. Zaprojektowano 
słupy stalowe rurowe ocynkowane na fundamentach betonowych, prefabrykowanych typu F 100/30 o wymiarach: 
0,3x0,3x1,0 m, o wysokości kolumny nad ziemią h = 8 m, z wysięgnikami o długości 1 m. 
Fundamenty słupów i słupy w części podziemnej oraz do 30 cm nad ziemią, przed posadowieniem zabezpieczać 
warstwą bitumiczną. 
We wnękach słupów stalowych z rozcięciem linii kablowej montować zestawy złączowo-bezpiecznikowe, 
izolowane, z gniazdem bezpiecznikowym i wkładkami topikowymi D01/gG o prądzie In=2 A. Słupy ustawiać 
możliwie najbliżej granicy działki pasa drogowego przy ogrodzeniach, w odległości minimum 1 m od krawędzi 
nawierzchni jezdni, a wnęki pod tabliczki bezpiecznikowe powinny znajdowac się z boku słupa tak, by były 
widoczne zgodnie z kierunkiem jazdy. 
Przewody PEN w złączach słupów nr L8, L15 i 27 uziemić. Wykonać uziomy TP-2 o rezystancji R≤10 Ω. Oprawy 
oświetleniowe zasilić przewodami YKY 2x2,5 mm2 – 750 V, wciąganymi w otwory słupów. 
Słupy stalowe, wysięgniki oraz oprawy oświetleniowe wykonać w kolorze ciemny grafit, matowy. 
Numerację słupów ustalić w trakcie robót z inwestorem. 
 
 
3.5. Ochrona od porażeń 

 
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim dla linii kablowej zasilającej latarnie zastosowano 
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA przez zabezpieczenie przeciążeniowo – zwarciowe.  
Wewnątrz słupów montować izolowane złącza bezpiecznikowe. Stosować oprawy oświetleniowe II kl. 
ochronności. Podłączenie opraw wykonać przewodem  YKY 2x2,5 mm2 – 750 V wewnątrz słupów.  
Projektowana sieć kablowa n.n.-0,4 kV pracować będzie w układzie TN-C  (Ud=50 V, to=5 s).  
Przewody ochronne stanowić będą żyły neutralno – ochronne PEN w przewodach.  
Przewód PEN szafki SO-616 i tabliczki IZK-4 słupów L7, L15 i L27 uziemić, R ≤ 10 Ω. 
Wykonać uziomy taśmowo-prętowe typu TP-2 - płaskownik FeZn 30x4 mm oraz pręty o średnicy 16 mm.  
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3.6. Ochrona od przepięć 
 
Ochronę od przepięć zapewniają istniejące ograniczniki przepięć w stacji S-8616. 
 
 
3.7. Ochrona przed korozją 
 
Wszystkie metalowe elementy, które nie mają fabrycznego zabezpieczenia przed korozją należy oczyścić i 
pomalować farbą rdzoochronną. Zgodnie z zaleceniem Lubuskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
słupy, wysięgniki, oprawy oraz obudowę szafki SO pomalować na kolor ciemny grafit. 
 
 
3.8. Uwagi końcowe 

 
3.7.1.  Przed wejściem z robotami w pas drogowy – dz. 120/3 i 185/2, należy uzyskać zgodę zarządcy na 

wejście w teren i montaż projektowanych urządzen. 
3.7.2.  Instalować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w trybie ustawy o wyrobach budowlanych z 

dnia 16.04.2014 r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 , zm. z 2012 r. poz 951. 
3.7.3  Linie kablowe wytyczyć geodezyjnie i poddać inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem. 
3.7.4.  Prace zgłosić do odbioru końcowego przed załączeniem kabla pod napięcie.  
3.7.5.  Wykonać pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji  
  oraz rezystancji uziomów. 
3.7.6.    W trakcie wykonawstwa ustalić z inwestorem numerację słupów. 
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4. Obliczenia 
 
 
4.1.  Dobór źródeł światła 
 
 

4.1.1. Założenia do obliczeń 
 

Klasyfikacja oświetlenia wg norm PN-CEN/TR 13201 cz. 1-4 
 - sytuacja oświetleniowa wg EN 13201-2 – B1 – użytkownicy: MSCP 

- kategoria drogi  - osiedlowa, lokalna o małym natężeniu ruchu 
- klasa oświetlenia  - ME6 
- jezdnia dwupasmowa, nierozdzielona 
- nawierzchnia R3    0,7 
- szerokość nawierzchni     4,5 m 
- szerokość poboczy     0,8 - 3,0 m 
- wysokość zawieszenia oprawy        h = 8,0 m 
- średnia odl. pomiędzy oprawami     l = 37 m 
- kryterium projektowe      luminancja 
- wskażnik utrzymania     u = 1,25 
- współczynnik pogorszenia     k = 0,75 

 
 
4.1.2. Obliczenia 

 
    Lm [cd/m2] Uo U1 TI[%] SR 

  
 Wartości zadane według klasy ≥ 0,3  ≥ 0,35 ≥0,4 ≥ 15    - 
 Uzyskane wyniki      0,46     0,44    0,33     16    0,67 
 
 
 Dobrano:  

Dobrano oprawy  oświetleniowe z lampami LED, w II kl. ochronności, stopniu ochrony  obudowy - 
IP66/44;  o następujących parametrach: 

 

 Obliczeń dokonano na przykładzie oprawy URBINI LED firmy LUG: 
 - moc oprawy  P = 84 W 
 - strumień świetlny Φ = 3950 lm 
 - skuteczność   η = 104 lm/W   
 
 
4.2.  Dobór kabli i zabezpieczeń 
 
 
 
 Moc szczytowa:   kWPs 268,2084,027 =×=   

 

 Prąd obliczeniowy: AIO 64,3
9,04003

2268
=

××
=  

 Dobrano: 
 - zabezpieczenie obwodu – wkładka D01 gG/6 A w R303  
 - zabezpieczenie oprawy – wkładka D01 gG/ 2 A w IZK-4 
 - zasilanie latarnii – kabel NAYY-J 4x25 mm2 - 0,6/1 kV 
 - zasilanie opraw oświetlenia – przewód YKY2/3x2,5 mm2-750 V 
  
 
4.3. Spadek napięcia 
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 4.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przez samocznne szybkie wyłączenie zasilania 

 
 

 Zwarcie w oprawie oświetleniowej na słupie nr L27 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
L Rj R  Xj X 
   m Ω/km Ω  Ω/km Ω  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

transformator 400 kVA    0,0066   0,01673 
NAYY-J 4x35   22 0,86 0,0378  0,08 0,00352 
NAYY-J 4x25   1160 1,2 2,784  0,08 0,1856 
YKY2x2,5   7 7,15 0,1001  0,08 0,00112 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2,9285   0,20697 
 

Ω= 94,2SZ   Α== 2,78
94,2

230
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×=
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JJ aZW

502,78 >
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Warunek:  aZW JJ ≥  -  spełniony,  

ochrona przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania jest skuteczna dla wkładki WTN-00 Jb=10 A  
w szafce SO-616. 
 

   
4.5.  Uziemienie ochronno -funkcjonalne 
 
 

Zgodnie z normą N SEP-E-001, wypadkowa wartość uziomów w kole o średnicy d = 300 m powinna być 
mniejsza niż 5Ω.  

 Dla zaprojektowanych uziomów na następujących urządzeniach: 
 - szafka SO-616  proj. RU ≤ 10 Ω 
 - latarnia nr 7  proj. RU  ≤ 10 Ω 
 - latarnia nr 14  proj. RU  ≤ 10 Ω 
 - latarnia nr 20  proj. RU  ≤ 10 Ω 
 - latarnia nr 27  proj. RU  ≤ 10 Ω 

 
 warunek Ω≤ 5wypR  jest spełniony, wartość rezystancji uziemień ochronnych jest zgodna  

 z wymaganiami normy. 
 
 
 

         400 kVA WTN-1                  ZK1x-1P    SO-616        
         80 A                 50A    D01/10 A       

          
NAYY-J 4x35                 NAYY-J 4x25        
- 16 -         - 6  -     
 
 L27        

NAYY-J 4x25        
    - 1160 - 

   



 - 31 - 

IV. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 
          inż. Wiesława Wilkowska  

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1/61,  65-124  Zielona Góra  tel./fax  68 452 44 88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

   

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
  Inwestor :  Gmina Żary  
     Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary 
 

Obiekt:   Sieć elektroenergetyczna kablowa n.n.- 0,4 kV 
oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej  
w miejscowości Grabik, gmina Żary 

 
Adres inwestycji:  jedn. ewid. nr 081110_2 Żary gmina 

obręb ewid. nr 0007 Grabik 
   działki ewid. nr 120/3, 185/2 
 
Kategoria obiektu:   XXVI - Sieć elektroenergetyczna -0,4 kV 

 
 
      
 

 

 

 

 

 

Projektant inż. Wiesława Wilkowska 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania  w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych 
nr 125-94-ZG 

 podpis 
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1.    Zakres  i kolejność robót 
 
1.1. zabudowa szafki oświetlenia i zasilanie z sieci ENEA 
1.2. ustawienie słupów 
1.3. budowa linni kablowej -0,4 kV 
1.4. montaż opraw oświetleniowych  
1.2. Próby i pomiary powykonawcze 
 
 
2.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi  
 
 - czynne linie napowietrzne o napięciu 0,4 kV 
 - droga gminna w zakresie ruchu drogowego 
 
 
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania prac – skala  

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
 Motaż latarnii i przyłączenie do sieci - 0,4 kV; 
 praca na wysokości powyżej 5 m, w pobliżu czynnych elektroenergetycznych linii napowietrznych  

   o napięciu 0,4 kV 
   -  porażenie prądem – wysoki stopień zagrożenia 
- upadek z wysokości powyżej 5 m 

   - uderzenie, przygniecenie ładunkiem 
  Wykopy liniowe i układanie kabla w pasie drogi 

 -  potrącenie przez pojazdy poruszające się na drodze – wysoki stopień zagrożenia  
     
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót  

 szczególnie niebezpiecznych 
 
 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, instruktażu pracownikom udziela kierownik budowy  
 w zakresie:  

- ogólnych przepisów BHP 
- informacji o możliwych zagrożeniach i ich rodzaju 
- konieczności stosowania środków ochrony osobistej 
- sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia 

  
  
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
 

- wszelkie prace na urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013.492.1126).  

- prace w pobliżu i na urządzeniach ENEA Operator Sp. z o.o., wykonywać zgodnie z Instrukcją  
 organizacji bezpiecznej pracy obowiązującą w ENEA Operator Sp. z o.o. przez osoby posiadające  
 odpowiednie, aktualne uprawnienia, pod nadzorem osoby uprawnionej - zgodnie BHP, PBUE,  
 N SEP-E-0500-1, N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi. 
- używać maszyn i urządzeń sprawnych technicznie. 
- stosować materiały posadające wymagane certyfikaty i atesty techniczne. 
- teren robót oznakować i zabezpieczyć. 

 
 NA POWYŻSZE ZADANIE INWESTYCYJNE WYMAGANE JEST SPORZĄDZENIE PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
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V.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
 

1. szafka oświetlenia drogowego SO-616– wg opisu na rys. 2  szt. 1 
2. wkładka bezpiecznikowa WT-00 gG 10 A    szt. 3 
3. wkładka bezpiecznikowa D01 gG 6A    szt. 3 
4. rura termokurczliwa RPK50/20     m 1 

 
5. wkładki bezpiecznikowe D01/2A     szt. 27 
6. słup stalowy o wys. kolumny 8 m w kolorze grafitowym, matowym  szt. 27 
7. fundament  F100 0,3x0,3       szt. 27 
8. wysięgnik jednoramienny o dług. 1 m    szt. 27 
9. oprawa oświetlenia ulicznego LED 84 W ze źródłem LED 76 W  

II kl. ochronności, w kolorze grafitowym matowym.   szt. 27 
10. złącze słupowe izolowane IZK     szt. 27 
 

 
11. kabel NAYY-J 4x35 mm2 – 0,6/1 kV       m 6  
12. kabel NAYY-J 4x25 mm2 – 0,6/1 kV       m 1160  
13. rura DVK50        m 192 
14. rura SRS75        m 46 
15. rura A58 PS       m 4 
16. przewód YKY2x2,5 mm2 – 750 V (27x8,5)    m 229,5 
17. folia poliuretanowa – niebieska gr 0.5 mm i szer. 0,25 m  m 1009 
18. opaski kablowe Oki      szt. 215 
19. bednarka FeZn 30x4 mm      kg 36 (6x6) 
20. głowica pogrążająca do prętów 3/4”    szt. 12 (6x2) 
21. grot stalowy 3/4”       szt. 12 
22. uchwyt krzyżowy płaski 3/4”     szt. 12 
23. uziom stalowy miedziowany o dł. 1,5 m 3/4”    szt. 48 (6x8) 
24. złącza do prętów 3/4”      szt. 36 
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VI. DANE DO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 
 

Adres:   Wieś Grabik, gmina Żary  
   

- działka nr 120/3 i 185/2– droga gminna 

  właściciel : Gmina Żary, Zarządzający: Urząd Gminy Żary Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary 

 

Urządzenia umieszczane w pasie drogi: 

  - linia kablowa NAYY-J 4x35 mm2-0,4 kV o długości w ziemi  L = 5 m 

- linia kablowa NAYY-J 4x25 mm2-0,4 kV o długości w ziemi 

  (w tym w rurach SRS i DVK50, L = 68 m) 

 - szafka oświetlenia drogowego o wymiarach: 430x300 mm - szt. 1 

 - słupy oświetleniowe 0,25x0,25 m    - szt. 27 
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Wiesława Wilkowska      Zielona Góra, 2019.07 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 1/61 
65-124 Zielona Góra 
uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
decyzja nr 125-94/ZG  
 
 
 
    O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Jako autor projektu budowlanego pn.  
 
„ Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.-0,4 kV oświetlenia drogowego, 
w ciągu drogi gminnej w miejscowości Grabik, gmina Żary, na działkach nr 120/3 i 185/2”  
 
oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Arkadiusz Sadowski      Zielona Góra, 2019.07 
ul. Kraljevska nr 7a / 27 
65- 945 Zielona Góra 
uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
decyzja nr 130-90/ZG  
 
 
    O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Jako sprawdzający projekt budowlany pn.  
 
 
Jako autor projektu budowlanego pn.  
 
„ Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.-0,4 kV oświetlenia drogowego, 
w ciągu drogi gminnej w miejscowości Grabik, gmina Żary, na działkach nr 120/3 i 185/2”  
 
oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

 
 


