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Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu 3 :

o Zlecenie Zamawiajgcego
o inwentaryzacja wykonana w styczniu 2020r.
o obowiazujace przepisy i normy budowlane

Przedmiot inwestycji

Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objety jest fragment dziatki oznaczonej numerem 153/11, obreb 0007
Grabik, ktora stanowi wlasnos¢ Inwestora. Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej
funkcji terenow, czyli terenow rekreacyjnych i zielonych towarzyszacych ustugom o$wiatowym
oraz jest zgodna z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Zary (teren oznaczony jako U1 1) oraz
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza inwestycja nie
wywiera negatywnego wptywu na srodowisko i jako$é wod podziemnych.

Badania gruntowo- wodne na terenie objetym Inwestycja

Warunki gruntowe na terenie objetym Inwestycja uznano za proste, nie istnieje zatem koniecznosé
opracowania ekspertyzy geotechniczne;.

Ochrona Konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety zadna z form Ochrony Konserwatorskiej.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na przedmiotows Inwestycje
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.

1397) oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na §rodowisko:

- nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsigwzigcia

Obszar oddzialywania obiektu, oddzialywanie na $srodowiskowo

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu, zgodnie z przepisami odrebnymi, miesci sie
w granicach nieruchomosci, do ktérej tytulem prawnym dysponuje Inwestor.

Projektowane elementy nie beda powodowaly naruszenia interesow osob trzecich, a w
szczegOlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie powoduje
emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje szkody w
dobrach materialnych, nie pogarsza walorow estetycznych srodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.
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Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow lacznoscei oraz
dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat rowniez przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wlasnosé¢ Inwestora.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostana wszystkie
warunki dotyczace dzialan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko
przedmiotowej inwestyciji.

Szata roslinna

Wszystkie istniejgce nasadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu
prowadzone sg wykopy, to $ciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny musza byé podlewane, aby
utrzymac nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewow nalezy zabezpieczaé
siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyly forme ogrodzenia,
ktorego wysokos$¢ powinna by¢ rowna badz wyzsza od wysokoséci krzewodw. Pnie drzew nalezy
zabezpiecza¢ okalajac je przy pomocy desek polaczonych drutem z wykorzystaniem
elementow dystansowych — deski nie moga przylega¢ bezposrednio do kory. Elementami
dystansowymi moga by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie
desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych
technik powodujacych uszkodzenia roslin.

Sposdb postepowania z odpadami

Materialy pochodzace z rozbidrek i odpady powstate w trakcie robot zostang usuniete,
wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nadmiar ziemi z wykopéw moze
postuzy¢ do wyréwnania terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bedzie roztozenie warstwy
humusu i zalozenie nowego trawnika.

ZaKkres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie przedszkolnego placu zabaw wraz z niezbednymi
nawierzchniami utwardzonymi w tym utwardzonymi bezpiecznymi.

Stan istniejacy

Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Grabiku, przy budynku nr 38. Teren, jest ptaski w
ksztalcie zblizonym do prostokata. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury = dnia 12
kwietnia 2002 r. ( z pézniejszymi zmianami), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, urzadzenia projektowanego placu zabaw znajduja sie w
odlegtosci min. 10m od miejsc gromadzenia odpadow oraz okien budynkoéw przeznaczonych na
pobyt ludzi, a takze linii rozgraniczajacych ulicy. Uksztaltowanie terenu zapewnia nastonecznienie
przez co najmniej 4 godziny, liczone w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach
10.00-16.00.

Uzbrojenie terenu.

Przez teren podlegajacy zagospodarowaniu przebiega linia sieci wodociggowej w90 oraz sieci
sanitarnej ks160. Projektowane zagospodarowanie, zakres robot ziemnych a takze rozmieszczenie
fundamentoéw urzadzen malej architektury nie powoduje kolizji z istniejaca infrastruktura oraz
zachowuje wymagang przepisami otuline sieci.



Ogrodzenie
Obszar objety opracowaniem jest ogrodzony.

Istniejaca zielen.

Teren, na ktéry m planuje si¢ plac zabaw, w calosci pokryty jest nawierzchnia trawiastg w dobrym
stanie technicznym. W czesci zachodniej rosnace klony zwyczajne o obwodzie pnia 1551 95¢cm.

Drzewa nie wymagaja zabiegow pielggnacyjnych. Nalezy je zabezpieczyé na czas prowadzenia
robot zgodnie z ppt”’szata roslinna”.

Obiekty matej architektury

Na terenie podlegajagcym opracowaniu istniat plac zabaw, jednakze jego urzadzenia musiaty zostaé
rozebrane ze wzgledu na stopien dewastacji i niezgodnosci z obowigzujacymi obecnie normami.
Na terenie nie znajduja si¢ zatem zadne obiekty malej architektury

Stan projektowany

Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest plac zabaw towarzyszacy
przedszkolu publicznemu. Plac zabaw wyposazony bedzie w urzadzenia malej architektury i
nawierzchnie utwardzone, w tym utwardzone bezpieczne.

Bilans terenu

— gramics dZallE DT 15371 L oo s socressessmensssssimsnestossiosssssias 2867,96m*=100,00%
—— granica obszaru OPraCoOWANIA. ....................cccovvvo oo 189,00m?

— powierzchnia zabudowy (istniejgea........................................ 843,61m>=29,41%
— nawierzchnia trawiasta (pow. biol. czynna) ( istniejgea )...................... 1160,58m?=40,47%
e w tym do odtworzenia po wykonaniu rob6t budowlanych ................. 60,00m?

— nawierzchnia utwardzona fgcznie, W tym:.............oooooooooi 863,77m*=30,12%
- nawierzchnia utwardzona ( istniejaca )....................ccooocoooeiiii. 738,30m?

— nawierzchnia poliuretanowa zg. Z PN-EN 1177 ( proj. )................. 122,15m?

— obrzeze betonowe 6x20x100, df. 55,30mb ( projektowane )............... 3,32m?

Roboty ziemne

W ramach prac ziemnych nalezy wykonaé:

korytowanie terenu do glebokosci -0,22m w miejscach przewidzianych pod ulozenie warstw
nawierzchni poliuretanowej placu zabaw. Powierzchnia 122,15mx0,22m
glebokosci=26,85m?,

Powyisza powierzchnie nalezy zageSci¢ mechanicznie do 1s=0,97 na gleboko$é S0cm.

Pozyskany urobek nalezy wywiez¢ z terenu Inwestycji na skladowisko odpadéw znajdujace sie w

odleglosci ok. 11km

Roboty budowlane
Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszia nawierzchnie utwardzona.

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, zg. Z EN1177, o facznej powierzchni 122,15m2,
ograniczona begdzie obrzezem betonowym 6x20x100cm na tawie betonowej B15(C12/15)
wykonanymi jako ,.zatopione” ( powierzchnia obrzezy wystajaca maksymalnie 1cm ponad poziom
terenu). Podbudowe pod nawierzchnig, o nachyleniu 1,0% stanowié¢ bedzie:

- podbudowa(3)- warstwa wyréwnawcza: kruszywa lamane frakeji 0,2-20mm, alternatywnie mieszanka
drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm), min. 30mm
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- podbudowa(2)-warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 5-31,5mm, alternatywnie kruszywa
lamane stabilizowane mechanicznie (31,5-63,0mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pylow
<5%, grubos¢ 150mm,

- podbudowa(1)-warstwa odsaczajaca z piasku kopalnego frakeji 0-20mm,zageszezanego warstwowo do
Is=1,0 grubosci 100mm

- grunt rodzimy, zaggszczony do Is=0,97 na glebokosé¢ 50cm.

Warstwy wierzchnie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, 0 HICmin.=150cm, zg. z EN1177,

0 facznej powierzchni 122,15m?, utworzone zostang z nastepujacych warstw:
—  Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubo$ci 35mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.

—  Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w w odcieniach koloru SignalGreen
RALG6032 (ok. 8,24m?2), EggShell RAL1015 (ok. 4,45m?), SkyBlue RAL5015 (ok.
66,03m?) i Purple RAL4005 (ok. 43,43m?),

Przekroje przez warstwy nawierzchni pokazano na rys. A-2

Plantowanie

Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejgca
nawierzchni¢ w miejscach ubytku darni nalezy obsiac trawg. Teren placu zabaw nalezy oczyscié z
kamieni i materiatow budowlanych.

Nasadzenia

Przedmiotowe przedsigwzigcie przewiduje odtworzenie trawnikow na terenie objetym inwestycija.
Wymagane jest, aby trawniki wykonane zostaly przez wysianie mieszanki nasion na
odpowiednio przygotowanym podiozu. Odtworzenie trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z nastepujacymi wymogami:

+ podloze pod trawnik musi stanowiC warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem
rzecznym plukanym (stosunek 4:1) - minimalna grubos¢ warstwy: 15 cm. Gleba nie moze
posiada¢ zanieczyszczen oraz kamieni i korzeni roslin. Podtozu nalezy nadac spadek zgodny w
uksztattowaniém terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody;

* nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion przygotowang z odpowiednich gatunkéw, ktore
gwarantuja wysoka odpornos¢ na intensywne uzytkowanie — dopuszcza sie stosowanie
gotowych mieszanek z przeznaczeniem na place zabaw badz boiska sportowe, np.: Kostrzewa
trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%,
Wiechlina takowa BILA — 5%;

* w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac3,5 kg mieszanki na ar;

* po zakoficzeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto
1-2 cm i obficie podlag;

+ w okresie kietkowania i wschodzenia trawy nalezy dba¢ o wlasciwe uwilgotnienie gleby.

Roboty montazowe, elementy malej architektury

W ramach projektowanej Inwestycji przewiduje si¢ montaz nastepujacego wyposazenia:

uwaga. Dopuszeza si¢ rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania — parametrow
jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materialowych, gabarytowych, kolorystycznych,
technologicznych, bezpieczenstwa 1 gwarancji minimum zgodnych z eclementami wskazanymi w
projekcie. Dopuszcza si¢ 3% odchylenia pod wzgledem wymiardéw elementéw, pod warunkiem, ze
zmieszczg si¢ w obrebie projektowanych stref bezpieczenstwa (powierzchni zderzenia) i nawierzchni
bezpiecznych.

Wyposazenie winno spelnia¢ wymagania aktualnych norm EN-1176 1 EN-1177, oraz posiadaé
stosowne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne posiadajace akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujac wytyczne
producentow oraz jego najlepsze cechy 1 warunki naturalne, a takze kierujgc sie zasadg maksymalnego
urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa i wysokosci
upadku dla poszczegolnych urzadzen podanveh przez ich producenta. Wymaga si¢, aby montaz urzgdzen



wykonywala firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak
by zachowano stosowne gwarancje 1 zapewniono prawidlowy odbior techniczny i bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Gwarancja: Zamawiajacy wymaga aby wyposazenie placu zabaw posiadalo min. 60 miesieczny
okres gwarancji podstawowej, obejmujacej bezplatna dostawe i bezplatng wvmiane/naprawe czesci lub
calosci urzadzenia/ wyposazenia/ nawierzchni. W okresic gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonywania corocznych przegladow techniczno- gwarancyjnych poprzez autoryzowany serwis
producenta urzadzen.

[1] Zestaw zabawowy ,,dwie wieze z tunelem”, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.




wymiary charaktervstyczne:

dlugos¢: 610cm; szerokos¢ 170cm; wysokosé 320cm,
wymiary powierzchni zderzenia: 960cm x 470cm
wysoko$¢ swobodnego upadku max. 120cm ' =%

specyfikacja materialowa:

- konstrukgja o przekroju 90x90mm, wykonana z impregnowanego drewna bezrdzeniowego,
klejonego warstwowo, mocowanego w gruncic za pomocg stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo kotew. Slupy drewniane zabezpieczone kapturkami z poliamidu

- podesty wykonane z antyposlizgowej plyty HPL o gr. min 10mm

- daszki 1 wypelnienia oslon wykonane z polietylenowych, grawerowanych plyt HDPE

- slizg wykonany ze stali nierdzewnej. boki §lizgu z plyt polietylenowych HDPE gr. min. 15mm

- porgeze 1 oslony wykonane ze stali nierdzewngj

- polaczenia i zakonczenia lin wykonane ze stopéw aluminium, polaczenia krzyzowe z poliamidu
liny polipropylenowe gr. 16mm z rdzeniem stalowym

- sruby ze stali nierdzewnej zabezpicczonej kapslami z poliamidu

- tuba z polietylenu LDPE o wewngtrznej srednicy min. 50c¢m i dlugo$ci min. 125¢m

kotwienie na glebokoéci max. 80cm

2] Hustawka wahadlowa podwéjna, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.
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wymiary charaktervstyczne: T
E

dlugosé: 198cm: szerokosé¢ 345cm; wysokosé 250cm,

wymiary powierzchni zderzenia: 750cmx307cm F

wysokos¢ swobodnego upadku max. 130cm 1
\

specvfikacja materialowa:
- konstrukcja o przekroju 90x90mm, wykonana z (
impregnowanego drewna bezrdzeniowego, klejonego
warstwowo, mocowanego w gruncie za pomoca stalowych 7 |
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo kotew. \|
Slupy drewniane zabezpieczone kapturkami z poliamidu
- belka stalowa cynkowana i malowana proszkowo _i'f-)
- zawiesia ze stali nierdzewnej 7
lancuchy kalibrowane zgodne z serig PN-EN 1176
sruby zabezpieczone kapslami z tworzywa sztucznego “ |

jedno siedzisko kubelkowe przeznaczone dla dzieci mlodszych. L

jedno siedzisko z plaskicj deseczki z gumy i metalowego rdzenia

-
|
|
=+ =~ o|®
=
|
l
kotwienie na glebokos$ci max. 60cm e

,L, 345

L 307 i

[3] Bujak na sprezynie- motorek, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

wymiary charaktervstyczne:
dhugosé: 80cm; szerokos¢ 30cm; wysokosé 75cm,
wymiary powierzchni zderzenia: 380cm x 330cm
wysokos¢ swobodnego upadku max. 50cm

specyfikacja materialowa:

- siedzisko wykonane z polietylenu LDPE
- elementy ozdobne z grawerowanych,
polietylenowych plyt HDPE

- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i
malowana proszkowo

sruby zabezpieczone kapslami z tworzywa
sztucznego

kotwienie na glebokosci max. 60cm




EREEREAEEEEEREEEEEEEEEDN
i

[4] Karuzela z kierownicg, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

—
e ——

wymiary charaktervstyczne: . § o

dlugosé: 150cm; szerokoséé 150cm; wysokosé 70cm, < ~
wymiary powierzchni zderzenia: 550cm x 550cm
wysokos¢ swobodnego upadku max. 70cm

specyfikacja materialowa:

- slup nosny stalowy. fosforowany zelazowo,
cynkowany i malowany proszkowo

- elementy stalowe ze stali nierdzewnej

- podest z antyposlizgowej plvty HPL

- siedzisko oraz pozostale elementy wykonane ~ \
z polietylenowych plyt HDPE N\ /
kotwienie na glebokosci max. 100cm Y Iy

[51 Wieza ze zjezdzalnia, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

wymiary charakterystyczne:

dlugos¢: 233cm: szerokos¢ 142cm; wysokosé 300cm,
wymiary powierzchni zderzenia: 5830cm x 442cm
wysokos¢ swobodnego upadku max. 90cm

specyfikacja materialowa:
- konstrukcja o przekroju 90x90mm, wykonana z impregnowanego drewna bezrdzeniowego,

klejonego warstwowo, mocowanego w gruncic za pomoca stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo kotew. Stupy drewniane zabezpieczone kapturkami z poliamidu

- podesty wykonane z antyposlizgowej plvty HPL o gr. min 10mm

- daszki 1 wypelnienia oslon wykonane z polietylenowych, grawerowanych plyt HDPE
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- slizg wykonany ze stali nierdzewnej, boki slizgu z plyt polietylenowych HDPE gr. min. 15mm
- porecze i oslony wykonane ze stali nicrdzewnej
- polaczenia i1 zakonczenia lin wykonane ze stopéw aluminium, polaczenia krzyzowe z poliamidu
liny polipropylenowe gr. 16mm z rdzeniem stalowym
- sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonej kapslami z poliamidu

kotwienie na glebokosci max. 80cm

11
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Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
techniczno- budowlanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszezegolnych
skladnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystgpowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych
informacji, ktore nic maja wpltywu na warunki podstawowe odnoszace sie do bezpieczensiwa uzytkowania,
bezpieczefistwa konstrukeji. waloroéw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowac si¢ zasada wyboru technologii,
rozwigzan materialowych o wyzszych parametrach zapewniajacyvch wyzsza jakos¢ ustugi. Ujawnione w projckcie
ewentualne pomylki i biedy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglaszaé
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione bledy nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktdre s
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez producentéw i dostawcdw poszczegdlnych wyrobdw
budowlanych, systemow technologicznych, elementow. produktow i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywac pod $cislym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego. moze pojawi¢ si¢ konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej. ktérych pominigcie bedzie mialo istotny wplyw na trwalos¢ i poprawno$¢ wykonania robot
w kontekscie spelnienia warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu
ustalenia sposobu postgpowania. technologii i okreslenia niezbednego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposob
rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Jesli umowa nie precyzuje tego zagadnienia. nalezy przyjaé, ze warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objgtych realizacja przedmiotu Umowy. Wszystkie
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obicktu powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa. w tym wynikajace z ustawy o wyrobach
budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadaja stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcic obmiardw kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosi¢
kierownikowi budowy i zaproponowac¢ rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aieksgr}qer Satagacki mgr inz. arch. Adam Wasniewski




BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu pn. Rozbudowa placu zabaw przy gminnym
Przedszkolu w Grabiku w zwiazku z realizacja projektu Mamo, Tato! Chce do
przedszkola! Rozwdj wychowania przedszkolnego w Gminie Zary

ADRES: dz. nr 153/11 obreb 0007 Grabik, 68-200 Grabik

INWESTOR: Gmina Zary, Al Jana Pawtla 11 6, 68-200 Zary

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Adam Wasniewski, upr. Nr W/20/2010

Podstawa prawna.

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994: _ Prawo budowlane™; Dz. U, 1995 nr.89, poz 415 (z p6z. zmianami),
[2] Ustawa z dnia 26.06.1974 , Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6z. Zmianami),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie™; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pézniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”™, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia™ , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych™, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 ., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z pdézniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

[8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 .,w sprawie wykazu prac wzbronionych mlodocianym™ Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pozniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1. poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 ,.w sprawie wvkazu prac wzbronionych kobietom™ Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
pozniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow — przygotowanie terenu inwestycji, roboty ziemne, montaz
elementow malej architektury, utworzenie nawierzchni bezpiecznych, plantowanie, montaz

ogrodzenia, zalozenie trawnika 1 oczyszczanie terenu.
2. Zakres i kolejnosc robot:
2.1. przygotowanie terenu Inwestycji, prace ziemne — korytowanie, niwelacja terenu,
2.2 budowa obrzezy betonowych, montaz elementéw matej architektury,
2.3 utworzenie nawierzchni utwardzonych bezpiecznych
2.4 plantowanie, nasadzenia trawnika, montaz ogrodzenia i oczyszczenie terenu

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprz¢tem, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow BHP obowiazujacych przy

wykonywaniu robot budowlanych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

7.1. nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia

Zakres robot budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszczegolnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 wedlug
zalecen konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i p.poz. W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokonac¢ instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do kolejnego etapu robot.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksander Sa%agaéki ’ mgr. inz. arch. Adam Wasniewski

Adam W Eniowe i
Ada rgasiile .
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ZAEACZNIKI

Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z 1zby Architektow

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPO POLSKIEL

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. 183/KRIA/2010 Warszawa, dnia 10 marca 2010r.

Sygnatura akt: KRIA/W/12/2010

DECYZJA nr W/20/2010

Na podstawie art. 332 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42. Z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107§1i4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071; z pozn. zm.) W zwiazku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorzadach zawodowych

Krajowa Rada lzby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczef w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana mgr inZ. arch. Adama Krzysztofa Wasniewskiego
syna Andrzeja, urodzonego 26 grudnia 1975 roku

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca W calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

|

s . . / ‘_; - -
Anisiewicz Dariusz ______ IAZGOT &
Cztonek KRIA Z ORYGIN?
i '\‘).);( \-\M\‘:
Bojezuk Arkadiusz L _fé—‘:f—i-—--{ﬂ “MAR. 2020
Calonek KRIA N/ ,-( (| '
{ | X\ AL/ Adam Wasniewski
L | Yy . architekt
Jasiewicz Waldemar _______——— e — projektant
Sekretarz KRIA o 2 itektoniczne
: 720/2010
\
Kobylariski Pawet e
. 3 /
Wiceprezes KRIA
00-366 Warszawa, ul Foksal 2. Tel [ -2Ey BRI R 14 Tel./fax: (0-22) 817 62 42
0 595.22.08.219 Regon: 017466395 Kouto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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Strona -2- decyzja nr Wi20/2010

A

Klimaszewska izabela_n_“_______;:w,_,, ey =
Wiceprezes KRIA

Mikos Marek
Skarbnik KRIA

Rozen Piotr ___
Wiceprezes KRIA

Tomaszewski Tomasz_ el [
Czlonek KRIA A

Zubel Henryk
Czlonek KRIA

Zak Stawomir G
Prezes KRIA s

Pouczenie:

Od decyzji niniejsze] przystuguje wnioskodawcy odwolanie do Ministra Infrastruktury. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem Krajowej Rady Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

01 MAR. 2020

Otrzymuia;
1. Strona (wnioskodawca): Adam Krzysztof Wasniewski, ul. Gubinska 15/25, 54-434 Wroclaw.
2. Gdy decyzja stanie sie oslateczna, otrzymujg ponadto:
1) Glowny  Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego  rejestru

osob posiadajgeych uprawnienia budowlane,
2) Dolnodlaska Okregowa Rada lzby Architekiow - jako wskazana przez wnioskodawce — w celu wpisania na liste
czlonkow lzby
3. aa

J)0-366 Warszawa, ul Foksal 2 Fel (0-22) 827 &5 14 Tel./fax. (0-22) 827 62 42
NI 525.22.28.219 Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 {020 1013 0000 0102 0003 2359
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A
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ PO
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Krzysztof Wasniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr W/20/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1364.

Cztonek czynny od: 18-05-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: 01 MAR 2020
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP. ' ;

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

w specjainosci

DS-1364-ED9B-8AY1-D696-82C2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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e Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant oswiadczam, ze Projekt Budowlany pt. ,,Projekt
zagospodarowania terenu pn. Rozbudowa placu zabaw przy gminnym Przedszkolu w
Grabiku w zwigzku z realizacja projektu Mamo, Tato! Chce do przedszkola! Rozwdj
wychowania przedszkolnego w Gminie Zary,, sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu, ktora jest dotagczona do

niniejszego opracowania.

01 M 2020

nicznej

(podpis il
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UWAGI:
1. Ze wzgledu na charakter obiekty wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie,

a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem  architektoniczno ~ budowlanym @ stonem
istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z  projektantem,

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych ~ zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczrie Wykonania | Odbioru Robét Budowlano—Montazowych, Specyfikacjo Techniczna Wykonania

i Odbioru Robét),

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej opracowania stanowiq integnalng jego czese.

4. Teren budowy powinien bye przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie | zabezpieczenie pod
wzglgdem BHP. W czasie wykonywania robst nolezy Scisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepisow w
2akresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie powinni zostae
przeszkoleni w kwestiach przepiséw BHP i ppoz.

5. Wszysitkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedg odpowiadaly
obowiqzujigcym normom (pesiodajq odpowiecnie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ Scigle wedlug
wytyeznych i instrukeji producenta.

7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach. |

od_wewriglrznei stron

B % - nawierzchnia wylewana z SBR pokrytego EPDM w odcieniach koloruy
10+35=45mm SignalGreen RAL 6032, EggShell RAL1015, SkyBlue RALS015 i

(HICmin.= 150cm) Purple RAL4005,
30mm - podbudowa 3 - warstwa wyrownawcza: kruszywa famane frakcji 0,2-20mm,

alternatywnie mie:szanka drobna granulowana ze sicai magmowych
o0 wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

150mm: - podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 4,0-31,5mm, alternatywnie
kruszywa famane: stabilizowane mechanicznie (4,0-31,5mm) o wskazniku
piaskowym >50% i zawartosci pytow <5%

min.100mm - podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakeji 0-20mm, zageszczanego
warstwowo do Is=1

hustawka E‘A)‘amcim\.va
(istnigjaca)
o

% "E| Y7 __,r T
[ ‘_:%——‘—/hhh—

E o R SRR | Y

o A

- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na glebokos 50cm
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_*WYMIAROWANIE GLOWNYCH OSI | PUNKTOW

hr *UWAGA WYMIARY NAWIERZCHNI PODAWANE PO OBRYSIE WEWNETRZNYM
L t')%'—'l"le\LECANE WYKORZYSTANIEE NATURALNEGO SPADKU TERENU W
KIERUNKU POLUDNIOWYM
¢| "WEJSCIE NA TEREN PLACU ZABAW
bilans terenu, legenda: pow.[m?] [%]
granica dziatki 153/11 2867,96| 100,00
granica obszaru opracowania 189,00
powierzchnia zabudowy istniejgca 843,611 29,41
nawierzchnia trawiasta ( biologicznie czynna ) istniejaca 1160,58| 40.47
do odtworzenia po wykonaniu robot budowlanych 60,00
nawierzchnia utwardzona tacznie, wtym: 863,77 30,12
nawierzchnia utwardzona istniejgca 738,30
nawierzchnia utwardzona projektowana, w tym: 125,47
nawierzchnia poliuretanowa HICmin. 150cm 2g. z PN-EN 1177 122,15
obrzeze trawnikowe bet. 6x20x100; diugos< faczna 55,30mb 332
I elementy matej architektury istniejgce
elementy matej architektury projektowane
powierzchnia zderzenia urzgdzeri zalbawowych
powierzchnia wolna urzgdzen zabawowych
zasieg korony drzewa
otulina istniejacego systemu korzeniowego, min. 150cm
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Kion zwyczajny fAcer platanoudes/

___ob.pnia[cm] wys. [m]
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Klon zwyczajny /Acer platanoides/

Obiekt: Rozbudowa placu zabaw przy gminnym Przedszkolu w Grabiku w zwigzku z}n.alizach projektu
Mamo, Tato! Chee do przedszkola! Rozwéj wychowania przedszkolnego w GJ 7
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Adres: 68-200 Grabik, przy bud. nr 38; dziatka nr 153/11, obreb 0007 Grabik

Data 03. 2020
Skala 1:100

Inwestor: (3mina Zary, Al. jana Pawia il 8, 68-200 Zary

Nr rysunku

Temat: Szczegodlowe zagospodarowanie terernu A_2




